
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaż klapy LX-4 lub VX-4 w przegrodzie budowlanej
 murowanej lub betonowej o grubości większej niż 110mm

P504-408
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIAT SP. Z O.O. KOPIOWANIE TEGO RYSUNKU BEZ NASZEJ ZGODY JEST ZABRONIONE
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zaprawa murarska lub 
zaprawa murarska 
bezskurczowa

przegroda budowlana

5

UWAGA:
1. Wymiar "a" dobierać następująco a=S-40
2. Wymiar "a" może wynosić maksymalnie 500mm. 
    Wynika z tego maksymalna dopuszczalna grubość przegrody S=540mm
3. Należy przestrzegać  wszystkich wymagań zawartych w
    Instrukcji Montażu i Użytkowania klapy.

145

wymagany odstęp pomiędzy 
przegrodą a mechanizmem sterującym
klapy przy zachowaniu granicy
wmurowania niezbędny dla zachowania
możliwości serwisowania

a=S-40

P.Halewski
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