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L x H

gips

Montaż klapy LX-4 lub VX-4 w ściance
gipsowo-kartonowej z wykorzystaniem masy gipsowej

P504-417
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIAT SP. Z O.O. KOPIOWANIE TEGO RYSUNKU BEZ NASZEJ ZGODY JEST ZABRONIONE
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Rysował A.Szarycki

NUMER RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

A3
SKALA

MATERIAŁ

14
5

UWAGA:
1. Należy przestrzegać  wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji 
    Montażu i Użytkowania klapy
2. Konstrukcja ścianki gipsowo-kartonowej wg rozwiązania dostawcy płyty   
    gipsowo-kartonowej i wełny mineralnej
3. Płyty ogniochronne: RIDURIT, GKF, FIREBOARD lub PROMATECT

wymagany odstęp pomiędzy 
przegrodą a mechanizmem klapy
przy zachowaniu granicy wmurowania
niezbędny dla zachowania
możliwości serwisowania

L+115 x H+115 (otwór montażowy)

P.Halewski04-12-10

kliny z płyty ogniochronnej wymiarach 25x25x60mm
rozmieszczone z maksymalnym odstępem 400mm. 
Odstepy miedzy klinami wypełnione gipsem.




